
Datenblatt

Unsichtbares erleben. Mit dem Fledermausdetektor
• einfache Wartung  

dank modularem Aufbau

• witterungs- und vandalismussicher

• individualisierbar: 
Farbe, Beschriftung und Tonspur

• Langzeitmonitoring  
durch Batlogger

• über 10 Jahre Erfahrung  
bei der Realisierung von Fledermaus-
detektoren

Der Fledermaus detektor macht das Unhörbare hörbar: Der 
aufgenommene Ultraschall der nachtaktiven Flugtiere wird 
live in ein akustisches Signal umgewandelt. Öffentlichkeits-
wirksam können Naturschutzvereine und Umwelt behörden 
ihr Engagement auf diese Weise einem breiteren Publikum 
näherbringen. So können Kommunen einen aktiven Beitrag 
zum Schutz der Fledermaus leisten.

Forschung fördern
Die Fledermausrufe lassen sich für Forschungszwecke mit 
dem Batlogger (Langzeitmonitoring) aufzeichen. Durch ge-
speicherte Hörbeispiele und visuellen, regional angepassten 
Informationen kann das Wissensangebot abgerundet werden. 

Langlebigkeit durch modularen Aufbau 
Ökologisch und nachhaltig verbauen wir die Technik in lang-
lebige, ausrangierte Parkscheinautomaten. Wir fertigen den 
Fledermausdetektor nach Ihren Wünschen und bauen ihn 
vor Ort inkl. Stromanschluss auf. Das von uns entwickelte 
modulare Stecksystem ermöglicht eine einfache Wartung 
und sorgt für eine lange Lebensdauer. Gerne beraten wir 
Sie zu möglichen Förder ungen und individuellen Varianten!
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Details

Fundament 1,3 × 1,3 × 0,3 m

Standfläche 0,8 × 0,3 m

Material Edelstahl

Blende Edelstahl

Ausbauvarianten
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Zertifiziert nach 
DIN EN 1090

Aufbau

1 Mikrofon

2 beleuchtetes Schild

3 Stahlfuß

4 vandalismussicheres  
Parkautomatengehäuse

5 Frontblende aus Stahlblech  
mit individualisierbarem Infotext

6 Lautsprecher

7 Knopf – Aufzeichnung

8 Knopf – Scannen nach Ruf

9 Elektronik-Modulbaukasten  
mit Ultraschall-Umwandler

10 Batlogger (optional)

11 individualisierbare Gestaltung  
in Farbe und Beklebung

12 Fundament

13 geformte Fledermaus, Stahlblech  
Farbe individualisierbar

Varianten 
Stromversorgung

Individualisierbar

Langzeit monitoring

Batlogger

Informationstext
Blende

Dauerhafter 
Stromanschluss

Solarpanel

Aufbau und Funktion

Farbgestaltung

Optional bei Strom versorgung 
mittels Straßenlaterne oder 
dauerhaftem Stromanschluss
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DIN EN 1090

REG NR.- . 0117103

Audiospur

Straßenlaterne

Spezifikation
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